Mercedes-Benz

Camiones de confianza.

4136 B /42-4845K /48

Motor Arocs 4136 B /42 Arocs 4845 K /48

Modelo MB OM 470 LA BlueTec 5, 6 cilindros en linea, Euro V MB OM 471 LA BlueTec 5, 6 cilindros en linea, Euro V

Tipo Inyeccion electrénica Inyeccion electrénica

Cilindrada 10.700 cm® 12.800 cm?

Potencia maxima (ISO 1585) 360 cv / 1.800 rpm 449 cv / 1.800 rpm

Par motor maximo (ISO 1585) 1800 Nm / 1.100 rpm 2200 Nm / 1.100 rpm

Consumo especifico 181 gr/kwh a 1.240 rpm 181 gr/kwha 1.100 rpm

Toma de fuerza MB en parte trasera de motor :

Transmision Arocs 4136 B /42 Arocs 4845 K /48

Caja de cambios MB G 330 - 12 Mercedes Powershift 3 (automatizada) MB G 280 - 16 Mercedes Powershift 3 (automatizada)

Marchas 12 16

Relaciones 1 / Ultima / Reversa 11,64/0,78/12,77 11,7/0,69/10,66

Embrague Bidisco, didmetro 2x400 mm

Toma de fuerza MB 131-2c @ Arocs 41368 /42 @  Arocs 4845K /48
Ejes Arocs 4136 B /42 Arocs 4845 K /48

Ejes delanteros MB recto - 7,5 Tn de capacidad de carga MB recto - 9 Tn de capacidad de carga
Ejes traseros MB RT300 - con reduccion en los cubos de rueda

Reducciones | Traccidn i=4,833| 8x4 i=52333| 8x4
Desempefio del vehiculo Arocs 4136 B /42 Arocs 4845 K /48
Velocidad méxima (km/h) - a rpm de potencia méxima 90 (Limitado electronicamente)

Pendiente méxima: con 45.000 kg en movimiento / arranque (%) 40/23 48 / 44



Chasis Arocs 4136 B /42 Arocs 4845 K /48

Bastidor - Tipo Escalera, material S600 MC
Suspension delantera Ballestas asimétricas, con amortiguadores telescdpicos de doble accion y barra estabilizadora
Suspension trasera Ballestas asimétricas, con amortiguadores telescdpicos de doble accion y barra estabilizadora
Llantas Base inclinada 9.00x22,5 Base inclinada 8.50x24.0
Neumaticos 315/80R 22,5 325/95R 24
Tanque de combustible () 320 330
Tanque de Arnox 32 () 25
Sistema eléctrico Arocs 4136 B /42 Arocs 4845 K /48
Alternador (V/A) 28V / 100A
Baterfa (cantidad x V/Ah) 2x12 /170
Tensién nominal 24V
Frenos Arocs 4136 B /42 Arocs 4845 K /48
Freno de Servicio Tambor en ejes delantero y trasero. Accionamiento neumético de doble circuito.
Freno de Estacionamiento Mecénico a través de resorte acumulador, con accionamiento neumético.
Frenos Auxiliares Freno motor con High Performance Engine Brake.
Seguridad Activa ABS (sistema antiblogueo). ASR (control de traccién desconectable). Hill-Hold (asistente de arranque en pendiente). EBS (comando y asistencia electronica).
Opcional Retarder.
Cabina Arocs 4136 B /42 Arocs 4845 K /48
Tipo Frontal, mediana, techo ClassicSpace 3. Frontal, mediana, techo ClassicSpace 4.
Asiento conductor Asiento neumatico ergondmico. Tapizado de cuero sintético. Cinturdn de seguridad de tres puntos.
Asiento de acompafiante Individual rebatible para mayor espacio. Cinturén de seguridad de tres puntos.
Cama Espacio de descanso.
Climatizacion Aire acondicionado y calefaccidn.
Tablero Multimedia Cockpit (pantalla de 10,25") con Bluetooth/USB, Apple CarPlay/Android Auto y recarga inalémbrica de celular
Radio AM / FM con puerto USB.
Alzacristales Eléctricos.
Escotilla de techo Manual.
Cierre de cabina Apertura y cierre de confort con comando a distancia.
ontrol de velocidad Control crucero y limitador de velocidad.
Stkp@nsidn de cabina Suspension mecénica reforzada.
Espejo\a\ Retrovisores laterales, eléctricos con desempafiador incorporado.
Luces Faros antiniebla, luces diurnas LED, rejilla protectora metdlica de faros
Otros Volante Multifuncién. Compartimientos superiores Volante Multifuncién. Compartimientos superiores con tapa. Placa
con tapa. Rejilla protectora de faros. protectora de tanque de combustible. Rejilla protectora de faros.
Prefiltro ciclonico para polvo grueso.
Peso y capacidad (kg) Arocs 4136 B /42 Arocs 4845 K /48
Vacio sin carroceria, en orden de marcha (1)
Eje delantero 3.409 +3.801 3.541+3.992
Ejetrasero 1736+ 1.736 1.988 + 1.988
Total 10.682 11.509
Carga Uitil maxima (téchica<sobre la 52 rueda/incluye carroceria) 30.318 36.491
Pesos Admisibles Técnicamente
Eje delantero T 15.000 18.000
Eje trasero 26.000 32.000
Peso Bruto Vehicular (PBV) 41.000 48.000

Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC) 80.000 120.000

(1) Chasis con cabina, sin carroceria o implemento; equipamiento estdndar, contanque de combustible lleno, rueda de repuesto. Valores aproximados.

Dimensiones (mm) Arocs 4136 B /42 Arocs 4845 K /48

Chasis con cabina, sin carroceria

A - Distancia entre ejes 4.250 (+1.350) 4.850 (+1.450)
B - Largo Total 8.155 8.755

C - Ancho eje trasero 2482 2474

D - Altura total descargado 3.774 3.885
E-Trocha - eje delantero 2.071 ZMO

F - Trocha - eje trasero 1.804

G - Voladizo delantero 1.500

H - Voladizo trasero 1.355 1.005

|- Vano libre eje delantero 320 422
J-Vano libre eje trasero 312 378

K - Radio de giro del vehiculo (m) 10 12,2

L - Angulo de entrada: descargado 26° 27°

M - Angulo de salida: descargado 43° -

N - Distancia eje delantero/pared trasera de la cabina 600

P - Altura techo de la cabina/chasis 2.609 —

Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y s6lo pueden obtenerse mediante solicitud especial. Dirijase a su'representante Mercedes-Benz. £l tiene la solucion
especifica a sus necesidades de transporte. Con miras al desarroflo tecnoldgico, Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina se reserva elderecho de alterar las especificaciones y fos
disefios sin previo aviso. La tecnologia de los productos Mercedes-Benz respeta la calidad def medio ambiente. Fotos no contractuales. Fecha de impresion: FEBRERO 2021.
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